s s o= S
WA R L A 1 BR B ARBAGE L C REAER AR (JGJI4—2008).
I\ IRHEIE RN ERASE | RAERTPTIZEADTIA.
— . — He RERAMERAXLER  WEABEIGRTEREL.
1. ARANRARS | HAF A X HFEFTERALTE. T. KREFHBEZ I TR AT ARNERKT.
2. ABRTRIAS , HABKARM R UK AR
3. AT#L0.000 A2 WHERE , AL ToFRLETHHE.
. FAEWIEA M SRR A A 1 TR LI 0 N AR TR L TRIER & #AALH .
ATRRRARDE BRI | 2. AR, BRERARIIOTERER. 2N
5. RBHRIEIANNALES., PRHEL. REPE. BIERRFALEERNHEA ™~ S
THAEAARAE. 4, 4,

- BARER g L
| ATREBARAEERR DTELEL oRAPBALIE. :
). ERGALAERRETA 43U BRAIRRNERRATOm AR
3. ATERRSAN MK BRI RIS B AR 1
HEERME BRHOELRESE IR KD B R B R AT | 1.
4 REMEIR BRIALE R KL B BRI RE A FE000KP .
B0 RT3 AR A5 K EN A EXE S Ras
BRI, A RSO & 26 2, T Bt S IR R B R BT
R Y BRI T30 45m REHENNEE SHRE R A TH MR KA o—=

= B EHER TR ]
1. AEAHRRHRBA00ZA. St DO SABAPIKE, LARKELT L2
AR ARRBNERMAAR AL, d<2WAREERAES  £& —
KENI5d , B FHARERAT . D SRMKERFRMEENT2D T

2. HH s ERAHRB400 R , RIMERAHPBI00AM. JHAMXERHIRE. |

3. HARXHC3D, R ACID. MM EMUTRORR L B AR AR, URHFRAG RS EHER. @ =

Eg - \]E%Ei é(] \}% ig ~ d RRMEEN TR

1. SRR, YARBAIA LERAS 1008, BRAATRETEEE MAABABD, L g1 462008 zeon
AT AR, SE ST, SR AR B 55 ), B AR L E<2000, L S o
BRI, A Bk, 4B BE41000~ 1500. ] % I mEiail %

. RTANRE @ mE i
1. A EH 2 H+50. 1 8/2 41 A
2. HEEEEFREAT/100. Bims3 200 wéd | poo T e M = =
3. BHENMERTRE - T | JERTASEIE0N0E 100XC15 4z8R

(1) BHAEEETROLAHAER ALY BE== sz bl L1 A
LD 1000mmEt, AFREEAD /6 EFATF100mm | 44£D>10008 | AFHREEA e o AT P 4 g
100+0.01Hi (Hi AR IAIHEFE SHTHFENES ) | ERSTHEL R RER A, = -

(2) FFAERA G G B AL Ao o AR R 2
LAED1000mmEt | AFREEAD /4 | EFAFI50mm ; %4£D>1000mmit, 4%k
201504 0.0 Hi (Hi b TRIRERR SRTTRBHES) .

53

. BIRAAAXE—RAHF R ILR A AT EFORR LA B b d (HEEE) | b

REER. ¥ EFHEERM | RIAXHIREFBE. D
2. SATHRIREMA BT, K. JOrRRASIRERIER, AEK L TRUERA N
S . HRRBRL AT i |
. BAREARENKATHTIH. Mtz
- kﬁﬁ&%ﬁ, #M&‘ﬂO%ﬁ@kh%%)ﬂ%ﬁﬂ&%ﬁﬁ%ﬁkwﬂ BE | 5 Iiﬂ%l’ﬂ??nﬁﬁ HER BRT AL R+ iR

5 > ﬁﬁ.‘&mﬁmﬁﬁ j]ﬁ@fﬁﬁﬁﬁiﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁi y ﬁ%% %% ﬁ(ﬁlj)] ﬁ/ﬁfﬁ(kN) ﬁ(z‘:ﬂ% d H H1 D b h3 hi h2 &u @ L1 ﬂn%b)ﬁ @ iﬂj’gﬁﬁ r

R Rk B RAAR AR R R R AR R ZH-1 C35 | 5873 | 2964 A 800 |>6000| 1000 | 800 | 0 |800 [300 |500 | A |12016 | #k H |4 HoMbTPIREE BEEDWR it BRER £

\ N

AR

Ln (5d L8R E)
). 739
‘—_km:
o

()
eir PHAER B Jr%o G(ﬂf RA AR )
d <1600 d>1600

5% (A B (B &

LV A VN AV ALY

LAV VT S
VA LATATA AT AT
VAL AP AL AL AL AR

[\

= HEOBE A

\ ]
\/

[\

W/

[\
\ [/
\ ]
V

2000

\ ]

H (#4%)
I
A
\
\
©

\ [/

\[/
200

d/2

\ ]

\ ]

d/2

\ ]
V

2000 (O#FE)
[
##d
L

1100 \,

200
—N

h3
h2
/

H1 (R
\/
V

h,

RN
VAR

200
L
1

— 5=

(ON

o~

L

L

6. ERALIN , NHATADRE N BT . %ﬁmmgryfﬁmm 3d jc5m , iﬁ_ﬁ;gq:_—g-_g_ﬁ
(BUAE) REE B o R, oy %5 X B TR et i Iﬁﬁfﬂ o> AP K e & R BB AR 2

7. ERARBEIAR CREERUARE J0) 106 520 1B ER.2 | 20%2. 12,19 PRl oth el e emmmn e

IR (E B ) 2K # TR 4 71443:!_[}:.‘_«;"1 il ulaLH SAES

Jéﬁ it

A KSR SN N 4 Yongzhol: n hitect i ijute
WHENES LT, %ﬁmmﬁml@ﬁmrmﬁzmm;sammn ik | yiB * f“; H ’*E; ﬁ'%ﬁf;si""‘“

A £2022.12.51 B ot 5(* A ix.vﬁ

GS-0Fp

e Pl el b

m@]ﬁﬁl‘

: |
TR & A P et o2 (1) 073

Eﬁf{%}i 2020 E 12



AutoCAD SHX Text
桩径d

AutoCAD SHX Text
桩径d

AutoCAD SHX Text
单桩承台CT-1平面图

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-0.300

AutoCAD SHX Text
-1.400

AutoCAD SHX Text
1-1

AutoCAD SHX Text
22G101-1

AutoCAD SHX Text
柱纵筋连接详平法

AutoCAD SHX Text
设置在底板下部

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
道箍同柱箍

AutoCAD SHX Text
>100

AutoCAD SHX Text
>La

AutoCAD SHX Text
人工挖孔桩

AutoCAD SHX Text
双向

AutoCAD SHX Text
14@200

AutoCAD SHX Text
箍

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
厚

AutoCAD SHX Text
C15

AutoCAD SHX Text
素砼垫层

AutoCAD SHX Text
说明：砼强度为

AutoCAD SHX Text
C35.

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
长纵筋

AutoCAD SHX Text
焊接加劲箍

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
 1600

AutoCAD SHX Text
(B 型)

AutoCAD SHX Text
(纵筋净保护层)

AutoCAD SHX Text
螺旋箍筋

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
螺旋箍筋

AutoCAD SHX Text
长纵筋

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
(纵筋净保护层)

AutoCAD SHX Text
焊接加劲箍

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
<1600

AutoCAD SHX Text
(A 型)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
(2)条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩的偏差：

AutoCAD SHX Text
试压结果。将上列资料整理成册，提交有关部门检查和验收。

AutoCAD SHX Text
3、桩身质量检验每个承台不少于1颗。

AutoCAD SHX Text
六、质检

AutoCAD SHX Text
(1)单排桩基垂直于中心线方向和桩基础的边桩偏差为：

AutoCAD SHX Text
2、桩垂直度容许偏差为1/100。

AutoCAD SHX Text
1、桩径D容许偏差为+50。

AutoCAD SHX Text
3、桩中心位置容许偏差：

AutoCAD SHX Text
五、施工容许偏差

AutoCAD SHX Text
3、桩身采用C35,桩帽采用C35.钢筋笼外侧需设混凝土垫块或采用其他有效措施，以确保钢筋保护层的厚度。

AutoCAD SHX Text
四、混凝土的浇灌

AutoCAD SHX Text
十、未尽事宜遵照国家现行有关规范、规程的要求施工。

AutoCAD SHX Text
为主要依据，桩表中设计桩长仅作参考，实际桩长以入强风化板岩深度不小于桩表中H1为准。

AutoCAD SHX Text
4、根据地质资料，桩端支承岩层为中风化灰岩,持力层桩端阻力特征值不小于6000KPa。

AutoCAD SHX Text
1、纵向钢筋采用HRB400级钢。纵向 1 2 号钢筋相间放置，其桩内长度L1，L2

AutoCAD SHX Text
2、横向加劲箍采用HRB400级钢，螺旋钢箍采用HPB300级钢。纵横钢筋交接处均应焊牢。

AutoCAD SHX Text
长度为35d，接头必须按规范要求错开。1 号钢筋长度应穿越淤泥层以下2D。

AutoCAD SHX Text
详桩表。纵向钢筋的接长应优先采用焊接，d<22的钢筋容许采用搭接，搭接

AutoCAD SHX Text
三、钻孔桩钢筋笼制作及安装

AutoCAD SHX Text
5、旋挖钻成孔灌注桩的机具选择、护筒埋设、泥浆护壁、施工要领及清孔等要求应按现

AutoCAD SHX Text
3、本工程采用端承桩，设计有效桩长H是根据地质资料估计的长度，实际孔深应以入强风化板岩深度H1

AutoCAD SHX Text
行的规范和规程处理。

AutoCAD SHX Text
1、本工程旋挖钻成孔灌注桩采用  干作业成孔，  泥浆护壁成孔工艺。

AutoCAD SHX Text
2、旋挖钻成孔应采用跳挖方式，钻斗倒出的土距桩孔口的最小距离应大于6m，并应及时清除。

AutoCAD SHX Text
二、成孔及桩型

AutoCAD SHX Text
2、对于施工完毕的桩,由甲方、监理、设计及质检部门根据施工情况,任意指定若干根桩采用

AutoCAD SHX Text
   钻孔抽芯、荷载试验或其它有效方法进行检测鉴定.

AutoCAD SHX Text
4、根据湖南省地质勘察院提供的《江华瑶族自治县河路口镇中心小学综合楼工程岩土工程勘察报告》进行设计。

AutoCAD SHX Text
本工程采用旋挖钻成孔灌注桩，桩径、桩最小净长、单桩竖向承载力设计值详桩表。

AutoCAD SHX Text
2、全部尺寸除说明外，均以毫米为单位，标高以米为单位。

AutoCAD SHX Text
3、本工程±0.000为室内地面标高，相当于绝对标高见总平面图。

AutoCAD SHX Text
1、本说明为通用说明，说明中凡有“X”符号者不适用本工程。

AutoCAD SHX Text
一、一般说明

AutoCAD SHX Text
要求桩长 6米,桩端下3倍桩径且不小于5米范围内应无软弱夹层,断裂破碎

AutoCAD SHX Text
当桩径D<1000mm时，允许偏差值为D/6且不大于100mm，当桩径D>1000时，允许偏差值为

AutoCAD SHX Text
100+0.01Hi（Hi为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离），但相邻两桩不能偏往同方向。

AutoCAD SHX Text
当桩径D<1000mm时，允许偏差值为D/4，且不大于150mm；当桩径D>1000mm时，允许偏

AutoCAD SHX Text
差值为150+0.01Hi（Hi为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离）。

AutoCAD SHX Text
带和洞穴分布,并应在桩底应力扩散范围内无岩体临空面.开挖后如发现不能满足设计要求须另行处理

AutoCAD SHX Text
每根大直径嵌岩桩应钻取桩底下3D或5m深度范围内的岩芯，并提供岩芯饱和状态下的单轴抗压强度试验报告。

AutoCAD SHX Text
   可先抽干孔底积水,按常规方法浇灌,浇灌时必须使用导管或吊筒,出料口离混凝土面 2000,

AutoCAD SHX Text
1.浇灌砼时,当孔内渗水较大,孔底积水 100时,应采用水下砼施工法浇灌.如孔内渗水较少,

AutoCAD SHX Text
   且应连续浇灌,分层振捣,分层高度约1000 1500.

AutoCAD SHX Text
七.桩基防水详见《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008).

AutoCAD SHX Text
L11

AutoCAD SHX Text
(侵岩深度)

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
H 

AutoCAD SHX Text
(桩净长)

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
筋间距)

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
承台底

AutoCAD SHX Text
设计桩顶标高

AutoCAD SHX Text
筋加密段)

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
桩帽

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
h1

AutoCAD SHX Text
h3

AutoCAD SHX Text
h2

AutoCAD SHX Text
(桩身直径)

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
九、未完成试桩或相关实验，此基础图不得用于实际施工。

AutoCAD SHX Text
八、工程桩施工完成以后须试桩，试桩要求不少于1%%%且不少于3颗。

AutoCAD SHX Text
1、施工单位必须对每一根桩做好施工纪录，并按规定留取混凝土试件，做出

AutoCAD SHX Text
5、单桩竖向极限承载力标准值应通过单桩静载荷试验确定，

AutoCAD SHX Text
4、大直径嵌岩桩，按不少于10%%%的比例采用声波透射法或钻芯发检测。

AutoCAD SHX Text
7、其他未尽事宜应满足《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014的要求。

AutoCAD SHX Text
双柱时双向3%%13216@150箍

AutoCAD SHX Text
双柱时双向%%13216@150箍

AutoCAD SHX Text
14@200水平箍

AutoCAD SHX Text
(kN)

AutoCAD SHX Text
桩基础

AutoCAD SHX Text
持力层

AutoCAD SHX Text
单桩竖向承载力

AutoCAD SHX Text
Ln

AutoCAD SHX Text
桩  配  筋

AutoCAD SHX Text
加劲箍

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
型式

AutoCAD SHX Text
截面

AutoCAD SHX Text
h2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
桩端扩大头尺寸

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
h3

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
h1

AutoCAD SHX Text
加密区

AutoCAD SHX Text
螺旋箍

AutoCAD SHX Text
(kN)

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
承载力

AutoCAD SHX Text
桩身

AutoCAD SHX Text
桩尺寸

AutoCAD SHX Text
12%%13216

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
ZH-1

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
%%1308@100

AutoCAD SHX Text
桩长

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
%%1308@200

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
 6000

AutoCAD SHX Text
5d且穿越填土层

AutoCAD SHX Text
%%13212@2000

AutoCAD SHX Text
C35

AutoCAD SHX Text
特征值(kN)

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
2964

AutoCAD SHX Text
桩编号

AutoCAD SHX Text
石灰岩  3

AutoCAD SHX Text
砼强

AutoCAD SHX Text
度等

AutoCAD SHX Text
级

AutoCAD SHX Text
5873

AutoCAD SHX Text
单桩竖向抗压静载荷试验应采用慢速维持荷载法。

AutoCAD SHX Text
6、灌注桩终孔时，应进行桩端持力层检验。单柱单桩应视岩性检验桩底下3d或5m

AutoCAD SHX Text
(取大值)深度范围内有无空洞.破碎带.软弱夹层等不良地质条件；且在桩端应力扩

AutoCAD SHX Text
散范围内无岩体临空面存在，若在上述范围内遇到溶洞应击穿。


		2022-12-13T08:52:06+0800
	768036887Y


		2022-12-13T08:55:41+0800
	1980


		2022-12-19T15:41:49+0800
	yyst8222352


		2022-12-19T15:41:49+0800
	yyst8222352


		2022-12-19T15:41:50+0800
	yyst8222352




