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接地网格利用地梁底4根>φ12的主钢筋与桩基内钢筋连通处均焊接连通;
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无地梁处采用-40x4热镀锌扁钢敷设在基础底，与桩基内钢筋连通处均焊接连通。

AutoCAD SHX Text
MEB

AutoCAD SHX Text
总等电位联结端子箱（MEB），距地0.5m暗敷，由端子箱引热热镀
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在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施，应符合下列规定：     1 防接触电压应符合下列规定之一：         1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线，作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。         2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm，或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。         3)外露引下线，其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离，或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。         4)用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度。     2 防跨步电压应符合下列规定之一：         1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线，作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。         2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm，或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。         3)用网状接地装置对地面做均衡电位处理。         4)用护栏、警告牌使进入距引下线3m范围内地面的可能性减小到最低限度。
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