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江华瑶族自治县民政局

江华瑶族自治县水口中心敬老院提质改造项目

---消防水池水泵房
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说明：

AutoCAD SHX Text
1、根据湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司提供的（江华瑶族自治县水口中心敬老院提质改造项目岩土工程详细勘察报告），
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本工程基础埋置区间及持力层为粉质粘土层，采用筏形整板基础，筏板厚度为500mm，地基承载力特征值为150kPa，正负零标高 328.35，
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3、基础混凝土强度等级为C30，混凝土掺适量抗裂纤维，混凝土抗渗等级为P8。
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4、大体积混凝土工程须依据详细的施工方案，并采取降温防裂措施。
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5、筏板基础厚500mm，配筋双层双向 14@150，垫层混凝土强度等级为C25厚100mm。

AutoCAD SHX Text
6、筋保护层厚度：筏板顶面及侧面40mm，底面50mm。
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7、筏基的构造及表示方法详图集22G101-3。
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8、基坑挖至设计标高后应做基础触探试验，基础承载力满足设计要求后施工单位应会同勘察、设计、监理、质检、建设方等责任主
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体单位进行验槽。
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9、基础验槽应严格按图纸设计要求的基底标高进行开人工修整，其基坑表面平整度必须符合规范要求；基坑底外边至基坑外必须
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留有符合规范要求的工作面及放坡；复核标高及平面尺寸，确保轴线误差在规范规定的允许偏差值范内；基坑平整符合要求后，应将每
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栋楼的平面轴线控制桩与水准控制点做好，并将每栋楼主控轴线拉上，以供验槽时核查；积极做好降水工作，确保基坑表面无积水；
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各项验槽施工资料准备完成。
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2、开挖至基础持力层后采用集配良好的砂石垫层回填至基础底标高，回填垫层应分层夯实，每层500mm。
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筏板底标高325.75（-2.600）。
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详工程做法表
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铸铁盖板
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排水暗沟
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地下室底板
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双层双向 14@150
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双层双向 14@150

AutoCAD SHX Text
铸铁雨水盖板
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同底板钢筋
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同底板钢筋
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集水井大样图
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铸铁盖板排水沟
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筏板阳角大样
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附加钢筋放置于板底，弯钩朝上
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筏板板厚h=500
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配筋双层双向 14@150
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板面标高-2.100
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基础平面布置图
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基础平面布置图
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吸水槽
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集水井
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铸铁盖板排水沟
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10、建议应按照《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）要求在本建筑物施工期间和使用期间进行变形观测。
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底部与顶部纵筋

AutoCAD SHX Text
弯钩交错150mm
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底部与顶部纵筋弯钩交错150mm后
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应有一根侧面构造纵筋与两交错弯钩绑扎
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侧面构造纵筋 14@150
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筏板边缘侧面封边构造
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