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（三）建筑耐火等级

耐火等级：二级。

建筑设计使用年限：50年。

（四）安全疏散

消防疏散出口详见建筑平面布置图，安全疏散距离满足《建筑设计防火规范》

GB50016-2014相关规定。

（十一）内装饰主要材料、燃烧性能等级（严格遵守建筑设计防火材料等级实施）

A．顶棚： 白色无机涂料 A级

轻钢龙骨铝扣板吊顶 A级

B．墙面： 石材 A级

墙面漆 A级

陶瓷砖 A级

C.地面： 防滑砖地面

A

级

（六）消防电气

本次改造设计消防电气部分详见电施图。

自带的蓄电池供电。设置疏散照明的场所，采用蓄电池EPS电源作为备用

电源。配电系统采用可靠的短路，过负荷及防雷保护，插座回路设漏电保

护，根据房间设置，仅对光电感烟探测器末端点位进行调整及增设。

（七）暖通消防设计

本次装饰设计未对原建筑暖通消防设计系统进行调整。

（八）建筑结构

本次装饰设计未对建筑结构部分作出调整，改造部分参详结构图。

（九）无障碍设计

本次装饰设计未对原无障碍设计部分作出调整。

（十）其他

1. 本项目未对原消防栓进行调整相应系统未作变动；

防火门等位置未作变动；防火分区、防烟分区、防火卷帘按原建筑设计，未做变动。

2.所有建筑墙面上开洞、开孔后均采用不燃材料严密填实。

室内消防专篇

一、工程概况

工程内容：

1、本工程对建筑防火间距等未作调整。

2、本工程对安全疏散宽度、疏散口数量、疏散楼梯等详见建筑平面布置，安全疏散距离满足《建筑设计

防火规范》GB50016-2014相关规定。

3、本工程楼梯为敞开式楼梯，本次设计未作变动。

4、本工程装修材料采用了不燃烧或难燃烧材料，并按现行《建筑内部装修设计防火规范》 GB

50222-2017执行。

5、本建筑根据《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005确定地上部分灭火器按A类火灾，

中危险级配置，灭火器的最大保护距离≤20m

（二）防火设计依据

1、中华人名共和国国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2018)

2、《建筑内部装饰设计防火规范》GB50222-2017以下简称《装规》。本

工程各部位使用材料符合建装防火规范（GB50222-2017）规范表 5.1.1的

各项燃烧性能等级要求。

环保专篇

装饰材料均采用环保型材料，并按以下标准执行：

本工程室内环境污染控制类别I类，具体详见《民用建筑工程环境污染控

制规范》(GB50325-2020)

1.《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》(GB18580--2001)

2.《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581--2001)

3.《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB18583--2001)

4.《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB18585--2001)

5.《室内装饰装修材料地胶粘剂中有害物质限量》(GB18587--2001)

6.《建筑材料放射性核素限量》(GB6566--2010)

7.《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB18582—2008)

4、总建筑面积：2071.58㎡    建筑占地面积：400.12㎡   建筑层数：6层   建筑高度：23.75m

3、建设地点：江华瑶族自治县水口镇

、工程名称：江华瑶族自治县水口中心敬老院提质改造项目

 2、建设单位:江华瑶族自治县民政局

5、建筑设计使用年限：50年  建筑类别：多层公共建筑   建筑用途：敬老院 

 6、建筑耐火等级：二级  结构类型：砖混  抗震设防烈度：7度

注：若以上内容本工程未涉及，可忽略不计。

（五）消防给水

应业主要求，对该建筑进行室内消防设施改造，需要增加或调整部分消火栓、增加自喷淋、灭火器等系统，

8.《建筑环境通用规范》                   （GB 55016-2021）

9.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》            （GB55015-2021）

       证书编号： A243006687                   电话：0746-5722902  
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相应增加室内消防水量储存水池144立方以及消防水泵房、增压稳压设备等设施。
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